
Dateiformate PDF, EPS, TIF, JPEG 
KEINE Word- Excel- oder Powerpointdateien 

Schriften Schriften in Pfade / Konturen umwandeln oder die Schriftenfonts mitliefern. 
 

Auflösung im  
Endformat

Mindestauflösung 150 dpi in Endgröße 
Bsp: Datei im Maßstab 1:5 = 360 dpi oder mehr

Maßstab 1:1, 1:2, 1:10, legen Sie bei der Datenübermittlung Informationen bei, 
aus denen die Endgröße und der Maßstab hervorgeht. Bitte beachten 
Sie, dass die o.g. Auflösung im Endformat gilt.

Farbmodell CMYK oder Graustufen, 8 Bit/Kanal, 
 nach Absprache auch RGB, 

 ISO Coated v2 (ECI), erhältlich unter www.eci.org

UV Plattendruck Dokumentabmessung = Materialabmessung + 3 mm Beschnittzugabe, 
(dazu gehören Glas, Holz usw.)Im Plattendruck kann weiße Druckfarbe 
eingesetzt werden. Farbe muss als Volltonfarbe und als white angelegt sein.   

keine Schneidezeichen

Rollendruck  
(flexible Materialien)

Dokumentabmessung = Materialabmessung + 5 mm Beschnittzugabe, 
(dazu gehören Plane, Folie, Papier, Mesh usw.) Bei Motiven über 2000mm 
sollten 20mm Beschnittzugabe angelegt werden. 
mit Schneidezeichen
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Datenblatt

   Bei einem mitgelieferten, farbverbindlichen Proof weisen wir darauf hin,
   dass eine 100%-ige Übereinstimmung von Proof/Andruck und Fortdruck im
   Siebdruckverfahren nicht möglich ist. Bei gewünschten Sondertönen bitte
   den Pantone-, HKS- bzw. RAL Ton angeben.

              Strichstärken von positiven Elementen (Text, Gra�k) dürfen 0,15 mm nicht
   unterschreiten, bei negativen Elementen 0,3 mm. Diese Angaben sind unter 
   vorbehalt zu Betrachten. Um eine Machbarkeit zu garantieren, 
   sind Musterandrucke bei so Grenzwerten unverzichtbar.

              Bei einem Rasterdruckverfahren beträgt der Tonwertumfang 10%-90%. 
   Rasterpunkte unter 10% können wegfallen, ein Raster über 90% Deckung
   druckt wie eine 100% Vollton�äche. (Gilt auch für Verläufe von 0%-100%!)

Siebdruck

Druckdaten bis 10mb können über Email versendet werden.
Druckdaten über 10mb sollten über www.wetranfer.com verschickt werden.

Datenversand

Schneide- und
Plottkonturen

Druckprodukte die konturgeschnitten, -gefräst oder -gelasert werden, 
muss die Kontur als Volltonfarbe und als CutContour angelegt werden.


